GRAFISK MANUAL

for uppmarkning av hjartstartare

Projekt Hjartstartare p& Aland rekommenderar i samrdd med europeiska och internationellla HLR-
rad en standardiserad skylt som ska markera var en hjartstartare ér placerad.

Bakom symbolen stér dven den internationella livréddningsorganisationen ILCOR (International
Licison Committee on Resuscitation) och den europeiska motsvarigheten ERC (European Resusci-
tation Council).

Skylten bor finnas éverallt dér en hjértstartare ér placerad. Skylten ar en s.k. nddskylt med en
grén bakgrund enligt standard for sjukvardsutrustning. Den innehdller ett vitt hjdrta med
en blixt i samt ett vitt kors i dvre hogra hérnet.

En tilldggsskylt med pil kan komplettera grundskylten fér att visa vart man ska bege sig for att finna
en hjartstartare.

En tilladggsskylt med pil kan komplettera grundskylten fér att visa vart man ska bege sig fér
att finna en hjartstartare.

Text ar tilldten enligt féliande 4 alternativ:

eHjartstartare

* AED-Hjdartstartare (kan t.ex. anvandas pd internationella flygplatser)
*AED

 Defibrillator (kan t.ex. anvandas inom akutsjukvdrden pd sjukhus)

For dig som behdver en skylt rekommenderar vi dig att kontakta en skyltleverantor.

Skylten har en grén bakgrund. Den innehdller ett vitt hjarta med en blixt och ett vitt kors i Gvre
hégra hornet.

Storlekar
Symbol och text 170 x 230 mm +
Tilldggsskylt med pil 170 x 20 mm

Undantag far férekomma i de fall ddr skyltarna
maste vara stérre fér bdttre Idsbarhet it ex Idnga

korridorer och stora salar.
B Hjartstartare
Farg

Gron botten RAL 6032, +
CMYKC 75 M29,Y75 K13
Vit text/ram

Typsnitt
Arial fet

Defibrillator

SIS,

AED
Hjartstartare



Grundskylt: 170 x 230 mm
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Tillaggsskylt: 1770 x 90 mm

OBS: Bilden dr 60% av verklig storlek.



Hjartstartare

Grundskylt
Storlek: 170 x 230 mm

Flaggskylt

| den handelse man vill pdvisa plats
for hjartstartaren i t ex en korridor
eller utmed en vagg. Skylten fastes
med lampligt vaggfaste ut fran vagg
(enligt fig). Obs! Dubbelsidig

Notera att sjalva hjartstartaren alltid
maste skyltas med en egen grund-
skylt pa vagg.
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Hjartstartare

Cadmm

Grundskylt med tillaggsskylt pil Vanster respektive Hoger.
Storlek grundskylt: 170 x 230 mm
Storlek tillaggsskylt pil: 1770 x 90 mm

Anvands for vagledning fram till hjartstartaren.

Notera att sjalva hjartstartaren alltid maste skyltas med en egen
grundskylt pa vagg.



Cadmm

Hjartstartare

Grundskylt med tillaggsskylt pil Upp respektive Ned.
Storlek grundskylt: 170 x 230 mm
Storlek tillaggsskylt pil: 170 x 90 mm

Pil Upp anvands for vagledning fram till hjartstartaren.

Pil Ned anvands for att markera “Har ar det” nar det ror sig om
Ianga avstand till hjartstartaren eller i storre lokaler. | stora
lokaler kan det dessutom vara lampligt att 6ka storleken pa
bada skyltar.

Notera att sjalva hjartstartaren alltid maste skyltas med en egen
grundskylt pa vagg.



